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Használati és 
karbantartási 
útmutató 
B200 mellékhajtásra szerelt csavarkompresszorhoz 

                               

 



A kompresszor használata 
 
 

A használat során kérjük, tartsa be a lent leírtakat! 

 
 

 FIGYELEM  

Személyi sérülés veszélye! Az eszköz komoly személyi sérülésket okozhat. Fontos, hogy a parkoló 

gépjármű megfelelő módon legyen fékezve, kerekei ki legyenek támasztva. 
 
 

 FIGYELEM  

Tűzveszély! Elővigyázatossággal alkalmazható olyan eszközökön, amelyek gyúlékony folyadékokat 

szállítanak, mert a működtetés során gyúlékony gázok keletkezhetnek. Fenáll a robbanás veszélye, mely személyi sérüléseket és 
halált is okozhat. 

 
 FIGYELEM  

Nyomásveszély! Nem megfelelő telepítés, illetve nem megfelelő méretű nyomásszabályozó szelepek 

használata következtében a magas nyomással kiszabaduló forró levegő súlyos égési sérüléseket okozhat.  

 
 FIGYELEM  

Égési sérülés veszélye! Az eszköz működés közben extrém módon melegszik, így hozzányúlni tilos és 

veszélyes! Súlyos égési sérüléseket okozhat! 

 
 FIGYELEM  

Veszélyes és mérgező folyadékok! A kompresszor, a tartály, a csövezés és a szűrők 

tartalma/összetétele veszélyes lehet. Gondoskodjanak az óvintézkedések betartásáról, szerviz illetve karbantartás esetén. 

 
 FIGYELEM  

Halláskárosodás veszélye! A kompresszor működése hangos zajjal jár, melynek mértéke 80 DBA. A 

felhasználóknak/gépkezelőknek fülvédő használata javasolt. 
 
 
 
 
 

 



 
 

NYITNI 

 

1. A kompresszor beindítása 

 
A kompresszor elindítása előtt nyissa ki az összes levegő szelepet, amelyek a tartály és a kompresszor levegőztetéséhez 
szükségesek és ellenőrizze, hogy a rendszer nincs-e nyomás alatt, mert ellenkező esetben a nyomatékoldó leoldhat!  
 
 

 

   1.1 A szelepek nyitását követően indítsa be a kompresszort és várja meg, amíg az eléri az üzemi fordulatot. 

         
    FONTOS: A kompresszort az üzemi fordulatszámához képest alul,- ill. felülpörgetni tilos, mert az a kompresszor   
                     meghibásodásához és garanciavesztéshez vezet! 
 

   

 

 1.2 Az üzemi fordulat elérését követően zárja be a szelepeket, helyezze nyomás alá a tartályt és kezdje meg a   

         rakomány ürítését. 
 

   FONTOS: Az ürítés során a kompresszor fordulatszámát egyenletesen kell tartani. Használat közben az alsó és felső sor közötti  
                    átkapcsolás, valamint a kompresszornak a jármű motorja általi fékezése (pl.: tempomattal) tilos, mert a kompresszor  
                    meghibásodásához vezethet. 
 

 

 

 FIGYELEM 

 
A kompresszor működése közben a kompresszor test, valamint a hozzá közel lévő tárgyak hőmérséklete elérheti a 200OC 

hőmérsékletet, amely személyi sérülést és akár tüzet is okozhat! 
Kérjük, figyeljen arra, hogy éghető anyagok ne kerüljenek a kompresszorra, vagy annak környezetébe! 

 
 

2. A kompresszor karbantartása 

 
     2.1 A jármű minden mosását követően, de legalább hetente 1 alkalommal a kompresszort 5 percig         

            maximális fordulaton járatni kell, hogy a rendszerben esetleg felgyülemlett nedvesség eltávozhasson. 
      

   FONTOS: Tilos korrózió gátló szereket, adalékokat a kompresszorba, valamint annak rendszerébe juttatni,   
                       mivel az a kompresszor meghibásodásához és garanciavesztéshez vezet. 

 
 

      2.2 Üzem közben: rendellenes hangok, zörejek, remegések figyelése: rendellenesség esetén azonnal    

            keresse fel szervizünket.  
 

 
   2.3 A heti karbantartás során az alábbi feladatokat kérjük elvégezni: 

 

- a kompresszort minimum 5 percig járatni kell, hogy megelőzzük a nedvesség felgyülemlését, ezzel megvédve az eszközt 
a korróziótól 

           -  a kompresszor olajszintjének ellenőrzése, szükség esetén az olaj utántöltése, cseréje (lsd. 3. fejezet), 
 
 - kompresszor olajszivárgásának ellenőrzése: rendellenesség esetén azonnal keresse fel szervizünket,   
             mert az alacsony olajszint a kompresszor meghibásodásához vezet, 
 
 - mellékhajtómű olajszivárgásának ellenőrzése: rendellenesség esetén azonnal keresse fel szervizünket,  
             mert az alacsony olajszint a sebességváltó meghibásodásához vezethet, 
  

 - kompresszor légszűrőházának ellenőrzése: rendellenesség (sérülés, repedés, illesztési pontatlanság) esetén azonnal  
                keresse fel szervizünket, mert a szűretlen levegő szívóágba jutása a kompresszor meghibásodásához vezet, 

ZÁRNI 



 
 

 
 - levegőszűrő ellenőrzése: a port kézzel kirázni (levegővel kifúvatni nem szabad), a légszűrőház belsejét  
                kitisztítani, szükség esetén, de legalább évente 1 alkalommal a levegőszűrőt cserélni, 
 
 - tömítettség jelző indikátor ellenőrzése: “eltömődött” jelzés esetén levegőszűrőt kell cserélni, sérülése, elvesztése esetén   
                sürgősen cserélni, pótolni kell, kérjük, azonnal keresse fel szervizünket, 
 
 - szívó és nyomóági csövek ellenőrzése, a rendszer zártságának, tömítettségének ellenőrzése:  
                rendellenesség, szivárgás, nyomásvesztés esetén azonnal keresse fel szervizünket, mert a rendszerbe  
                jutó szennyezés a kompresszor meghibásodásához, valamint a rakomány szennyeződéséhez vezet, 
 
 - a kompresszor és a mellékhajtómű fellazulásának kézi ellenőrzése:  
                rendellenesség, lógás, kotyogás, mozgás esetén azonnal keresse fel szervizünket, mert a felsorolt  
                hibák a kompresszor, a mellékhajtómű, valamint a sebességváltó meghibásodásához vezethetnek. 
 
 
 2.4 Havi karbantartás során az alábbiakat kérjük elvégezni: 

 
           - a visszacsapó és- a nyomáshatároló szelepet meg kell járatni, működését ellenőrizni kell. Javítása nem lehetséges, hiba  
               esetén azonnal keresse fel szervizünket, 
 
             - ellenőrizze az olajszint mérő belsejében lévő szuszogó tisztaságát, szükség esetén féktisztítóval, sűrített levegővel  
               tisztítsa meg. 
 
 

                   fúvási irány  
 
 

 

3. Kenőolaj 

 

 

 Az olajcseréhez vagy olajutántöltéshez kizárólag MOUVEX BSC2 olaj használható! 

 
 

 

 

B200 

 

BSC2 olaj 

 
Olajcsere periódus 

 

Feltöltési mennyiség 

 300 üzemóra / 1 év 1,2 liter 

 
 
A feltöltés után a szint semmilyen körülmények között sem haladhatja meg az olajszint mérő maximális jelzését! (Az olajszint 
ellenőrzése előtt az olajszint mérőt teljesen be kell csavarni a töltőcsőbe). 
 

A Mouvex BSC2 olajat száraz, hűvös, napfénytől mentes helyen kell tárolni. Szavatossági ideje 60 hónap. 

 

 

 FIGYELEM 

 
Amennyiben egy ürítés, hosszabb mint 1 óra, a következő kompresszor használatig legalább 2 órának el kell telnie! A 

kompresszor folyamatosan maximum 2 óráig járatható! 
Az olaj túlmelegedéséből eredő károkért a gyártó és a forgalmazó semminemű felelősséget nem vállal! 

 



 
 

 

4. Olajcsere menete 

 
 - Járassa 5 percig a kompresszort üzemi fordulaton, majd állítsa le, 
 
 - szintezze fel a hátsó tengelyt, hogy a kompresszor vízszintesen álljon, 

 
 - csepegtesse ki a szűrőházban és a kompresszor testben lévő összes olajat, 
 

- óvatosan tisztítsa meg a leeresztő csavart féktisztítóval, 
 
- óvatosan fújjon ki minden szennyeződést sűrített levegővel, 
 
- tisztítsa meg féktisztítóval a szuszogót és a sárga kupakot, 
 
- ellenőrizze, hogy a leeresztő csavar tömítése jó állapotban van-e, 
 
- csavarja vissza a leeresztő csavart, 
 
- töltse fel a kompresszort a megfelelő mennyiségű olajjal (lsd. 3. fejezet), 
 
- szintezze vissza a hátsó tengelyt, 
 
- járassa meg üzemi fordulaton a kompresszort, majd állítsa le, 
 
- várjon 4-5 percet, majd ellenőrizze újra az olajszintet (lsd. 3. fejezet) aminek közvetlenül a max. szint alatt kell lennie. 

 
 
 
 
 
 

                         olajbetöltő nyílás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 olajleeresztő csavar 
 

 

 FIGYELEM 

 

A kompresszor üzemeltetése, karbantartása során mindig használjon egyéni védőfelszerelést (pl. védőruházat, 

védőkesztyű, munkavédelmi sisak, védőszemüveg, fülvédő stb.), hogy elkerülje az esetleges sérüléseket! 

 

A levegőszűrő és a biztonsági szűrő cseréje esetén csak Donaldson gyártmányú, a MOUVEX által előírt típusszámú            

(lsd. Gépkönyv) cserealkatrészt használjon, ettől eltérni tilos! 

 

A használati és karbantartási útmutatóban leírtak be nem tartása a garancia elvesztését okozza. A leírtak be nem 

tartásából eredő meghibásodásokért, az azokból eredő közvetlen, vagy közvetett károkért, személyi sérülésekért a 

forgalmazó és a gyártó semminemű felelősséget nem vállal! 

 

 

 



 
 

 

5. Az eszköz összefoglaló jellemzői 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Az eszköz összefoglaló jellemzői ( folytatás ) 

 

Visszacsapó- és nyomáshatároló szelep 

 

2,5 bar-nal nyit, azt a célt szolgálja, hogy a kompresszor által termelt többlet levegőt is elengedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hibaelhárítás 

 

Probléma A probléma lehetséges eredete A probléma lehetséges megoldása 

 

1., Nyomás probléma 

 

Sérült a nyomáshatároló szelep 

 

Ellenőrizni kell a nyomáshatároló szelep 

működését 

 

 

2., Átfolyási sebesség probléma 

 

Nem megfelelő a kompresszor járatási 

sebessége 

A kompresszort a megfelelő sebességi 

tartományban kell forgatni (1000-1200 

ford/perc) 

Sérült a nyomásszabályozó szelep A nyomáshatárolási értéket meg kell 

mérni 

 

 

 

 

3., Rendellenesen magas hőfok 

 

 

 

Eltömődött a levegőszűrő A levegőszűrő betétet cserélni kell gyári 

újra 

Túl magas nyomás Lásd 1., 2., probléma 

A kinti levegő túl meleg Figyelembe kell venni a megengedett 

maximális külső hőmérsékletet 

Alacsony olajszint Ellenőrizni kell az olajmennyiséget 

A kompresszor járatási sebessége túl 

alacsony 

A kompresszort a megfelelő sebességi 

tartományban kell forgatni (1000-1200 

ford/perc) 



 
 

 4., A szívóágon 75 mbar-nal nagyobb 

nyomásesés van (vakuum) vagy a 

tömítettségjelző a piros mezőbe mozdul 

A levegőszűrő eldugult A levegőszűrő betétet gyári újra cserélni 

kell. 

A szívócsőn nem megy át a levegő. Ellenőrizni kell, a szívócső nincs-e 

megtörve, eltömődve. 

 

5., A kompresszor nem üzemel 

 

A váltó vagy mellékhajtás sérült Lépjen kapcsolatba cégünkkel 

A kompresszor meghajtó tengelye eltört 

és/vagy a kompresszor megszorult. 

Lépjen kapcsolatba cégünkkel 

 

 

 

 

6., Olaj folyás 

 

 

 

A megengedett szint fölötti 

olajmennyiség 

 Az előírt minimum és maximum olajszint 

közötti olajmennyiségre beállítani a 

szintet 

A szuszogó cső eltömődött vagy megtört A szuszogó csövet féktisztítóval és tiszta 

ronggyal meg kell tisztítani 

A sárga szuszogó kupak koszos és 

eltömődött 

Féktisztítóval és tiszta ronggyal a 

szuszogót alaposan meg kell takarítani 

az olajsártól 

 

 

 

7, Remegés 

Túl alacsony motorfordulatszám A kompresszor megfelelő 

fordulatszámához igazítva, a 

motorfordulatszámhoz kell emelni az 

alapjáratot. 

Rosszul beállított motorvezérlő szoftver A motorvezérlő szoftvert kizárólag  

tehergépjármű gyártójának 

márkaképviseleténél lehet beállítani. 

 

      
 

7. Garancia 

A kompresszor olaj fogyó/kopó alkatrésznek minősül. A fogyó/kopó alkatrészek sérülésével (és túlhasználatával) kapcsolatos 

garanciális igények, nem kerülnek elfogadásra. Az alábbiak mentesítik a gyártót és a forgalmazót a garancia befogadásától: 

- Amennyiben az olajszuszogó hiányzik, sérült vagy eltömődött 

- A Mouvex és a tehergépjármű gyártója által előírt felépítési és felépítményezési előírások nem teljeskörű betartása  

- Nem a gyári Mouvex nyomáshatároló és visszacsapó szelep használata 

- A nyomáshatároló szelep javítása, szerelése, gyáritól eltérő nyomásszabályozási érték beállítása 

- Idegen tárgy jelenléte a kompresszorban  

- Olyan sérüléseknek a nyomai, amelyek rendellenes használatot feltételeznek 

- Nem gyári alkatrészek használata 

- A kompresszor megbontása 

- A gyári BSC2 olajtól eltérő olaj használata 

- A nyomóági csövezésben szivárgásnak vagy befolyásnak lehetőséget adó elzáró csap vagy nyílás jelenléte 

- Minden olyan esetben mikor a motorvezérlő szoftver beállítása nem egy fix értékre van parametrizálva a PTO 

bekapcsoláskor, ami megegyezik a kompresszor működési fordulatszám tartományával 

 

A garanciális igényt írásban, a kompresszor széria számával a probléma pontos leírásával, a szerviz történet 

igazolásával és jó minőségű fényképekkel illusztrálva fogadunk el. A hibajelenséget maximum 8 napon belül be kell 

jelenteni! 

 

 

 

 


